Canon 


PIXUS MP 490 

かんたんスタートガイド 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 




















■記号について 


圍 





acintosh 


守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、かな5ずお読みください。 
操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

時間がかかる操作の説明が書かれています。 

Windows の操作について記載しています。 

Macintosh の操作について記載しています。 


• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 


Model Number: K 10340 (MP490) 





このマニュアルの流れ 





ラ 


FINE カートリツジを取り付けよう 




ソフトウェアをインストールしよう ^ 


用 紙のセツ 


卜方法 


設置びおわった5••- 
















■付属品を確認しよラ 


I 本製品の電源を入れる前に、製品内部とか側にあるオレンジをのテープ、保護シート、 
および保護がをすベて取り除いてください。 





-上か5物が落下しそラな場所には、設置しないでくださ 
し、。物び本製品内部に落ちて故障の原因になります。 

-本製品の上には、物を置かないでください。 カバーなど 
を開いたとさ、物が本製品内部に落ちて故障の原因にな 
ります。 


FINE 力ートリツジ、電源コード、および US 目ケーブルは、排紙トレイ （ A ) の内側に収 
納されています。排紙トレイを開いて取り出してください。 



♦マニュアルー式 

♦セットアップ CD-ROM (ドライバー•アプリケーシヨンソフト•電子マニュアル収録) 
♦保証書 



















A 


巧護巧を巧りかそ 5 



排紙トレイ （ A ) を開く 


スキャナーユニット（カバー ）（ B ) を 
持ち上げ、スキャナーユニットサポー 
卜 （ C ) で固定する 


包 





オレンジ色のテープ （ D ) を 
引っ張って、保護材 （ E ) を 
取り外す 


スキャナーユニット（カバー）を少し持ち上げな 
が5スキャナーユニットサポートを手でたたみ、 
スキャナーユニット（カバー ） をゆっくり閉じる 

















インクカートリッジ 
をたットして 
ください 



電源コードを本製品の左側面にある差込 □ 
に差し込み、次にコンセントに差し込む 


操作パネル （ B ) を開いて、電源ボタン （ C ) を 
巧す 


上の画面が表示されることを確認してか5、次の操作に 
進む 



まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続し 
ないで < ださい。 

原稿台カバー （A) は、かな5ず閉じて操作して 
<ださい。 










































yj FINE 力ートリツジを取り付けよう 





FINE カートリッジを落としたり、力を加えたり 
するなど乱暴に扱うことは避けてください。 


かな5ず付属の FINE カートリツジを使用して 
<ださい。 




スキャナーユニット（カバー） （ A ) を持ち上げ、スキャナーユニットサポート （ D ) で固定する 

原稿台カバー （E) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち上げてください。 

FINE カートリッジホルダー （F) が取り付け位置に移動します。 



-スキャナーユニット（カバー）を10分じ(上開けたままにすると、 FINE カートリッジホルダーがち側へ移動します。その 
場合はいったんスキャナーユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 

- FINE カートリッジホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。 


































o 



ち側のインクカートリッジ固定カバー⑥を開く 

(G) の部分をしっかりつまんで、引き上げます。 



ブラックの円 NE 力ートリッジ⑩！オレンジ色の保護テープ （ H ) を矢印の方向に引いて、 
をパッケージか5取り出す I ゆっくりと取り外す 


-取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのものをミちすおそれがあります。ご注意ください。 
- FINE カートリッジの金色の端テのやプリントヘッドノズル （J) には、手を触れないでください。正しく 
印刷でをなくなる場含があります。 
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ブラックの FINE カートリツジ⑥をち側の円 NE カートリツジホルダー⑩に 
置< 



-円 NE 力ートリッジを本製品に取り付ける場合には、 FINE 力ートリッジホルダーの周囲に 
ぶつけることなく、注意してセットしてください。 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 

-ブラックの円 NE カートリッジはち側のホルダー、カラーの FINE カートリッジは左側のホ 
ルダーにセットして<ださい。 


〇 


» 



インクカートリッジ固定カバーの⑩の部分を「カチッ」と音びするまで 
しっかり巧して、完全に閉じる 

インクカートリッジ固定カバー⑥を正面か S 見て、完全に閉じている（カバー正 
面部が斜めになっていない）ことを確認してください。 



































⑩と同様に、カラーの FINE カートリッジ◎を 
を側の FINE カートリツジホルダー ◎ に取り付 
ける 


スキャナーユニット（カバー）を少し持ち上げなび5、スキャナーユニットサポートを手でたたみ、スキャ 
ナーユニット（カバー ） をゆっくり閉じる 



-画面が図のように変わるのを確認してか5、次の操作に進んでください（約1〜2分)。 



-一度取り付けた円 NE カートリッジは、不必要に取り外さないでください。 

-画面にエラーメッセージが表示されている場合は、円 NE カートリッジび正しく取り付け5れているか確認してくださし、。 


































アをインス!ルしよ 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウエアを 
パソコンの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 
インストールには、約20分かかります（ご使用のパソコンの環境、およびイ 
ンス I -ールされるアプリケーションの数によって異なります）。 

本書では 、 Windows Vista operating system Ultimate Edition ( lU 降、 
Windows Vista ) および Mac OS X v . l 0.5. x の画面で説明します。 



-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 

-管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 

-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

-インス!-ールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご 
負担になります。 

-インス!-ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。 
再起動中は『セットアップ CD - ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

- Mac OS 9、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v.l 0.3.8 J ； (下の環境には対応して 
いません。 








□ もし、[新しいノ V - ドウエアが見つかりました]ダイ 
ア□グボックスまたは[新しい八ードウエアの検索 
ウイザード]ダイア□グボックスが表示された 5- 



この画面は、ドライバーなどをインス!-ールする前 
に、本製品に US 目ケーブルを接続すると表示されま 
す。 


1 パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア□グボックスが閉じる場合があります。閉じた 
場合は、手順〇か S 操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 


手順〇から操作する 
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□ Windows Vista / 
XP をご使用の場合 

Internet Explorer 7 
の場合には、ウェ 
ブ印刷ソフトの Easy - 
WebPrint EX (イー 
ジー- ウェブプリント- 
イーエッ クス） をご使用 
になれます。インス!-一 
ルするには、パソコン 
をインターネットに接 
続しておく必要があり 
ます。（あとか5インス 
I -ールすることちでさ 
ます。） 




本製品の電源を切 
る （ A ) 





パソコンの電源を入れて、『セツ 
トアップ CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 


プ□グラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ]または[マイコ 
ンピュータ]の CD - ROM アイコンを夕'ブルクリックします。 

CD - R 日 M の内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 をダブルクリックし 
て < ださい。 





本製品とパソコンを USB 
ケーブルで接続する 

本製品の電源が入っていること 
を確認してください。 


- US 目ケーブル接続部は、本製 
品のち側面にあります。 




パソコンの電源を入れて、『セツ 
トアップ CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 


































Windows Vista のみ _ 

Windows XP /2000 の場合は〇へ 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザーアカウント制御] 
ダイア□グボックスで[続行]をクリックする 


巧巨封巧を ，口 n - 囚1 回 

1 、 CD-R ドラィブ (D:)CANQN_U 

田ソフトウエアとゲームに巧してはちに巧の 苗 巧を巧う： 

V * 

ユーヴーアカウントお脚 

1 あなたが 巧 巧したプ□グラムである巧合は、境巧してください. 

1 の滅瓶覚 1 1 

> 

Canon U Setup CD-ROM 

Canon Inc. 

、 フォルタを版、てファイルをま示 

IL -王 ウスプ□ーラ ほ用 

-IV 卜 n- んバネんで白な巧年の胜す巧をす ■( ，ます 


® 劇の） 1 し新の」し卜が；ル J 

ユ-ヴ-アカウントお脚は、あなたの^^5^5^^^にを動鄕0 
されるのを巧ぎます. 


lit 降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は[続行]をクリック 
して < ださい。 





CD - ROM フォルダーのをに etup ] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、 
管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックする 

管理者の名前とパスワードがわか S ないときは、 （!） [ヘルプ]をクリックすると、対処方法が表示されま 



- CD - R 日 M のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される过 CD - R 日 M アイコンを夕' 
ブルクリックします。 


















































[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）が 
すべてインスI-ールされます。 



インスI-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでイ 
ンスI-ール]をクリックしてください。 
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» 



[インス!-ール]をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



Windows Vista / XP をごほ用の場合 


Internet Explorer 7 iU 上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使 
用になれます。インス!-ールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要 
があります。（あとか5インス!-ールすることちでさます。） 



































» » » » »© 


c 


インストール中の重要情報 


□ CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン • 
イメージ.ゲートウェイ）で登録をする場合 
に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されているシリアル 
ナンバーが必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 


スキャナーユニット（カバー）（目）を開くと FINE 
カートリツジホルダーが動をますのでご注意くださ 
し、。 


□ 使用状況調査プ□グラムのご案内 


巧巧を巧黄め 

使用が巧贾査プログラム 

ィ'ノストル 

だブトアッブ 


■ご新！ 

1 - S ぶ渡做 

丰ヤ乂パ Vi がで’ノトブパ!-/スキャナ-/スづス共み備 • 

. 0S の"—ン V 乂言話、面面話を巧寬 1 

•デバイスドライバ—とアブリク—ン a ソノフトウェアの關げ巧風！ J 

丰ヤスバンかソでソトブ J パ!—/ 77^ スに附るな巧 J 


本放では、お宅巧げおあ、のパソ 3 ソこ阳する上き EJ •が卜①’脯や、お客巧の旧人 
ffi 龄収乐、を信すだとはちりません。そのため、リ谋、をちすれた'柄肋、か.， 



1 1 间意施、 i 11同意する n 1 


使用状況調査プ□グラムの内容に同意いた 
だけました!5 [同意する]をクリックして 
ください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用 
状況調査プ□グラムはインス I -ールされま 
せんが、本製品は正常にご使用いただけま 
す。 




Mac OSXv . l 0.3 .9 の環境では表示され 
ません。 



[終了]をクリックして、インス!ルを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動してくだ 
さい。 

再起動のあと、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大 
切に保管してください。 

Macintosh の場合、本製品の操作パネルを使ってスキャン 
したいとさは、初回のみパソコンを再起動してか!5ご使用く 
ださい。 


夕は「6用紙のセット方法」 （ P .14) を 
1^照してください。 _ 
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用紙のセツト方法 



用紙サポート （ A ) を開さ、上にまっすぐ引き出し 
てか5後ろに倒す 




用紙ガイド （ B ) を端まで 
動かす 


14 



中央に用紙をセツトする 

印刷したい面を上にして、用紙 
を縦向きにセツトしてくださ 
い。 


左ちの用紙ガイドを用紙の両端に台ね 
せる 

用紙は （ C ) の線を超えないようにセット 
して < ださい。 


-用紙の扱いについて、詳しくは『5く5く 
操作ガイド』の「用紙をセットする」を参 
照してください。 


これで、本製品の設置は完了でず。) 









































設置びおわった 5 


■マニュアルの紹介 

本製品には、 lil 下のマニュアルびあります。 




Canon • • • 

かんたんスタートガイド 




圏 


かんたんスタート 

レ占 J ガイド 

(本書） 


E1 


S く S く操作ガイド 


fYVi もっと活用ガイド 
Vcy (電子マニュアル) 


本製品を使える状態にする 

準備作業を順番に説明しています。 
本製品の機能や、基本操作の一部 
も紹介しています。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別に 
説明しています。用紙に関する情報 
ち記載しています。 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、いろいろな 
使いかたを説明しています。 

困ったとさや、お手入れの際にちお読み< 
ださい。 



^電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、 

詳しくは P . 16を参照してください。 






































■ Solution Menu の紹介 

Solution Menu (ソリユーシヨン-メニュ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 




Windows Vista の場合： 



哩置黯識度乎届ソフト。エアの脈 


このボタンをクリックすると、電子マニュアル（取扱説 
明書）を開くことがでさます。 


ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が開け 
よ9 〇 

また、画像素材や最新の情報を得るためのウェブサイトへかんたんにアクセスでさます。 
(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 

Solution Menu は、デスクトップ上 （ Windows ) または Dock 上 ( Macintosh ) の袋/な 
に anon Solution Menu ] アイコンから起動できます。 

プリンターの設定について困ったときは 、 Solution Menu 上の續[プリンターの設定やトラ 
ブルの解決ち法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください (Windows 
のみ）。 
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くをぁ巧ってみよう！ 

、、V 

ドライバーのインス!-ールと同時に、いろいろなア 
プリケーションソフトがパソコンに入ります。 

これ!5のアプリケーションソフトを使って、お持ち 
の写真や原稿を補正したり加工したりして、アイデ 
アいっぱいの作品を EP 刷でさます。 

本製品の操作パネルか5ち、かんたんにオリジナル 
の作品を EP 刷でさます。 


アプリケーションソフトや本製品の使いかたにつ 
いて、詳しくは 『S く!5く操作ガイド』と『もつ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してくだ 
さい。 


楽しんでニヤ^ 


ふ 
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コピ ー しぶう 


原稿をセツトして、操作パネルのスタートボタンを押すだけでコピーでをます。 

ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『5く S く操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。 




A 4 サイズの普通紙を1枚 
セツトする 




B 



原稿を、原稿位置をわせマーク （ B ) に合 
わせて、コピーしたい面を下向きにセット 
する 



原稿台カバーを閉じて、モノク□スタートボタ 
ン （ D ) またはカラースタートボタン （ E ) を 
巧す 


排紙トレイ （ F ) が自動的に開いた5、補助トレイ （ G ) 
を開いて < ださい。 

コピーが 開始されます。 コピーが 終わった! 5、 原稿 
を取り出してください。 


-詳しくは、「6用紙のセット方 
法」 （ P .14) を参照してくださ 
い。 

-給紙するとさに、「ガチヤツ」 

と音がする場合があります。こ 
れは正常な動作です。 


-原稿台ガラス ( C ) に2.0 k 旨上の物をのせたり、 
原稿を強く（と〇 kg を超える力で）押さえたり 
するなどして重みをかけないでください。スキヤ 
ナーが正しく動作しなくなったり、ガラスが破損 
することがあります。 



コピーが終わるまで、原稿台カバーを開かないでくだ 
さい。 
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ノ V ノコンか5写真を印刷しよ弓 


Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエツクス）を使って、かんたんに写真を印刷できます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vista のものです。 


〇 



印刷したい面を上にして、用紙をセットし 
て < ださい。 




詳しくは、「6用紙のセット方法」 （ P .14) 
を参照してください。 


〇 



デスクトップ上 （ Windows ) ま 
たは Dock 上 ( Macintosh ) けら 
Solution Menu を起動して、[簡 
単ステップで写真を EP 刷します] 
をク IJ ックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動します。 




な 


フアイ JKF) 胃6)ま去(V)ヘルプが） 


S 認器溫謂競異輪 に 


bdfhittt 


I 巧卜巧】 


I ダか P - ド 
I デスクトッブ 
垂ドキュみ卜 
1ビ巧ャ 
g ビデ巧 


卓'-ムパブリツウ 

小 I " _ 


主 


E 拉团 


1MG003 いか 

H 匹]因 




頂 


E 口刷したい画像を選んで、[レイア 
ウト / EP 刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に変わ 
ります。 


〇 


[ EP 刷]をクリックする 

Windows の場合： 

印刷が開始されます。 

Macintosh の場合： 

プリントダイア□グで[プリント]を 
クリックすると、印刷が開始されます。 


Solution Menu の起動方法については 、 「Solution Menu の紹介」 （ P .1 目）を参照してください。 
Easy-PhotoPrint EX か5の印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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お手入れ 


本製品を使用していくと、製品の内部がインクで汚れてくる場合があります。 

手や巧服をインクで巧さないようにするため、必要に応じて、インクカートリッジ固定カバー （ A ) や、トレイの内側（目）を、ティッシュペーパーなどを使 
用して清掃することをお勧めします。 

スキャナーユニット（カバー）を開いたまま10分じ(上経過すると、 FINE カートリッジホルターが本機ち側へ自動的に移動しますので、ご注意ください。 


















本製品で使用でをる FINE 力ートリツジ番号は、な下のものです。 



FINE 力ートリッジについてのご注意 

•円 NE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 
-非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※円 NE カートリッジの交換については、『5 く 5 く操作ガイド』の 「 FINE カートリッジを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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